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TIROIR  RECEPTEUR  FM MULTIVOIES 
SLI-14 FM 

 
GENERALITES 
 
Le tiroir SLI 14 FM  permet d’exploiter jusqu’à 14 voies FM stéréo, à partir d’une 
seule entrée antenne dans la bande 88,5 à 108 MHz. 
 
 
PRESENTATION 
 
Le tiroir SLI 14 FM est présenté dans un châssis standard 19 Pouces, de hauteur 3U. 
Chaque voie FM est disposée sur des rails qui permettent son extraction pour les 
réglages ou la maintenance. 
 
Dimensions :  
 
Largeur (face avant)      : 482mm. 
Profondeur (hors poignées)     : 470 mm. 
Hauteur       : 132mm. 
 
Poids : 
 
Châssis nu, avec alimentations, sans voies   : 5,2 Kg. 
Poids de chaque voie FM      : 320 g. 
Poids du tiroir équipé de 14 voies    : 9,7 Kg. 
 
Chaque voie est maintenue en place par 2 vis moletées. 
 
Face avant : 

 14 voies, verticales, réparties en 2 groupes de 7. 
   2 alimentations, en position centrale, + 1 LED d’état. 

 
Sur chaque voie : 

 le contrôle casque (Jack broches) (niveau fixé en usine). 
 le réglage en face avant (Droite et Gauche) des voies de sortie. 

 
Face arrière : 

 l’arrivée Antenne (connecteur « F »  75 Ohm). 
 Le contrôle du niveau HF distribué vers chaque groupe de 7 récepteurs, (sur 2 
sorties en « F »). 

 Les 2 entrées Secteur (filtrées / 2 connecteurs Euronorm avec prise de terre). 
 Les 14 Sorties Audio amplifiées, dont la connectique et la quantité (14 ou 28) 
varient en fonction des versions**. 

 
* Il existe une version « Voie FM face avant » qui permet l’accès permanent au touches de réglage 
depuis la face avant .Cette version occupe la largeur de 3 voies enfichables, ainsi on dispose de 11 
voies enfichables en plus de cette voie face avant. 
** Dans la version de base, en sortie asymétrique,  on dispose d’un connecteur XLR 3 broches pour 
chaque voie.  
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ASPECT ELECTRIQUE  
 
BRANCHEMENT SECTEUR  
 
Deux alimentations à découpage montées en Normal / Secours, permettent un 
fonctionnement sur courant alternatif 50 ou 60 Hz, de 90 à 240 VAC. 

 
En face avant, le bon fonctionnement de chaque alimentation est  indiqué par un 
voyant.  
 
En cas de problème d’une des alimentations, la deuxième alimentation assure le 
fonctionnement, du tiroir. 
 

 
 

CONNEXION HF  
 
A l’entrée HF on doit disposer , pour un parfait décodage stéréo, d’un niveau 
supérieur à 55 dBµV, dans la bande FM. 
(cette valeur prend en compte l’atténuation apportée par la distribution interne du 
tiroir, qui, partant du connecteur d’entrée, assure la distribution du signal vers les 14 
récepteurs, et les 2 prises de test). 
 

NOTA : chaque prise de test est le reflet du signal HF distribué à l’entrée de chaque récepteur. 
 

SORTIES BF  
 

Les Sorties arrières (Droite et Gauche) assurent un niveau normalisé de +4 dBu. 
(cette valeur peut être réglée en face avant). 

 
AFFICHAGE et PLL  
 
Chaque Tuner est synthétisé au pas de 50 KHz, dans la bande 87,50 à 108,00 MHz. 
Les Fréquences sont donc affichées avec cette précision. 
L’afficheur indique aussi l’état de la tension de la partie « radio » du récepteur, soit 
+3V en fonctionnement nominal. 
La diode d’alimentation est, elle, le témoin du +12V, sortie d’alimentation.  
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REGLAGES   
 

Après extraction de la voie en réglage, il apparaît 3 boutons poussoir (FM, Mode, et 
Enter, en version de base 15 mémoires), ainsi qu’un inverseur à 2 positions (pour le 
balayage des fréquences dans toute la bande). 
 
Dans une utilisation basique, on peut ne pas utilis er la fonction « Mémoire ». 
 
Dans ce cas, on opère la mise en route en appuyant le poussoir « FM ». 
L’écran affiche la fréquence actuelle, on peut choisir la fréquence souhaitée   
en utilisant le bouton de balayage (vers le haut ou vers le bas). 
Le scanning s’arrête dès réception d’une porteuse. 
 
Dans une utilisation plus évoluée, on utilise la fo nction « mémoire ». 
 
En version de base, on dispose de 15 mémoires. 
En option, on peut disposer de 30 mémoires. 
 
Pour accéder à cette fonction, on doit utiliser le bouton  « enter », et sur l’afficheur, 
on doit voir l’information « preset » qui clignote. 
Dans ce mode, à chaque fréquence reçue, on peut mettre en mémoire, en appuyant 
à cet instant sur la touche « enter ». 
L’appareil incrémentera tout seul de 0 à 15 les stations ainsi choisies. 
Pour sortir de ce mode, on doit maintenir appuyée la touche « enter » pendant 2 
secondes. 
 
Pour rappeler les stations ainsi mémorisées, on procède comme suit :  

 1 appui sur le bouton « FM » 
 1 appui sur le bouton « mode », (« preset » apparaît fixe). 
 En utilisant le poussoir haut/bas du scanning, on fait défiler les numéros  
des stations préréglées. 

 
NOTA : on peut aussi utiliser un mode entièrement automatique, en appuyant « enter » plus de 4 
secondes. Dans ce cas, on mémorise ou pas les stations, en appuyant « enter » à chaque pose du 
scanning, avant 3 secondes. Pour sortir de ce mode, appuyer  « enter » plus de 4 secondes. 

 
On notera que les coupures secteur (des 2 alimentations simultanément et de la 
batterie interne), n’affectent pas les préréglages mémorisés, si elles ne durent pas 
au-delà de 1 minute. 


