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REPARTITEURS Bande L PASSIFS 
 

PRESENTATION 
 
Les répartiteurs Bande L passifs permettent de distribuer le signal sur 2, 4 ou 8 directions, ainsi que la téléalimentation vers le 
LNB. Ces produits sont disponibles en 50 WWWW en connectique  N, SMA ou BNC femelles et en 75 WWWW en connectique  F ou BNC. 
Ces matériels peuvent être utilisés en combineurs sans le passage de la téléalimentation . 
 
Distributeur Satellite Passif : Connectiques 50 �  
 
1 entrée vers 8 sorties : PA8VN  / PA8VSMA /  PA8VBNC  
1 entrée vers 4 sorties : PA4VN  / PA4VSMA /  PA4VBNC 
1 entrée vers 2 sorties : PA2VN  / PA2VSMA /  PA2VBNC 
 
Bande passante 800 à 2 400 MHz 

Impédance 50 W 

Connectique entrée / sorties N femelle, SMA femelle, BNC femelle 

Ondulation dans la bande ± 0.4 dB (toutes sorties sur 50 W) 

Perte d’insertion R8   -10.5 dB max 

 R4   -7.5 dB max  

 R2   -3.5 dB max 

Passage de la téléalimentation  500 mA DC 
 
Distributeur Satellite Passif : Connectiques 75 �  
 
1 entrée vers 8 sorties : PA8VF  /  PA8VBNC-75 
1 entrée vers 4 sorties : PA4VF  /  PA4VBNC-75 
1 entrée vers 2 sorties : PA2VF  /  PA2VBNC-75 

 
Bande passante 900 à 2 200 MHz 

Impédance 75 W 

Connectique entrée / sorties F femelle, BNC femelle 

Ondulation dans la bande ± 0.8 dB (toutes sorties sur 75 W) 

Perte d’insertion R8   -10.5 dB max 

 R4   -7.5 dB max 

 R2   -3.5 dB max 

Passage de la téléalimentation  500 mA DC 

 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
 
Dimensions  L x H x P : 8 Voies  180 x 22 x 120 mm 
  : 4 Voies  100 x 22 x 85 mm 
  : 2 Voies    50 x 22 x 85 mm 
 
 
IMPORTANT : LES SORTIES NON UTILISEES DOIVENT ETRE CHARGEES  

 
                     R2                                                        R4                                                                              R8 
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REPARTITEURS BANDE L ACTIFS 
�

PRESENTATION 
 
Les répartiteurs Bande L actifs permettent de distribuer le signal sur 2, 4 ou 8 directions avec des pertes d’insertions 
compensées, ainsi que la téléalimentation vers le LNB. Ces produits sont disponibles en 50 WWWW  en connectique N, SMA ou BNC 
femelles et en 75 WWWW en connectique F ou BNC. 
Il existe, avec les mêmes caractéristiques mécaniques et électriques, la version combineur de ces produits (à préciser à la 
commande, l’ampli devant être inversé et la référence du produit étant affectée d’un ‘’C’’ : par exemple  CAC8VN). 

  
Distributeur Satellite Actif : Connectiques 50 �  
 
1 entrée vers 8 sorties   AC8VN   / AC8VSMA    /  AC8VBNC  
1 entrée vers 4 sorties   AC4VN    / AC4VSMA    /  AC4VBNC  
1 entrée vers 2 sorties    AC2VN   / AC2VSMA    /  AC2VBNC  

 
 
Distributeur Satellite Actif : Connectiques 75 �  
 
1 entrée vers 8 sorties    AC8VF    /  AC8VBNC75 
1 entrée vers 4 sorties    AC4VF    /  AC4VBNC75 
1 entrée vers 2 sorties    AC2VF    /  AC2VBNC75 
 
 
                            50 �                                                            75 �  
Bande passante                800 à 2 400 MHz    800 à 2 400 MHz 

Impédance              50 W     75 W 

Connectique entrée / sorties N femelle, SMA femelle, BNC femelle F femelle, BNC femelle, E femelle 

Ondulation dans la bande ± 0.4 dB (toutes sorties sur 50 W)  ± 0.8 dB (toutes sorties sur 75 W) 

Perte d’insertion + 2 dB ±0.5 dB    + 1 dB ± 1 dB  

Passage de la téléalimentation 500 mA DC    500 mA DC 

Tension d’alimentation                  Téléalimentation    Téléalimentation  
  ou +12.5 V à +20 V DC externe   ou +12.5 V à +20 V DC externe 

Connectique d’alimentation          Cosse FAST ON mâle 6 mm   Cosse FAST ON mâle 6 mm 
 

 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
 
 

Dimensions mm L H P 

8 Voies  180 22 120 

4 Voies  100 22 85 

2 Voies  50 22 85 

 
 
 
IMPORTANT : LES SORTIES NON UTILISEES DOIVENT ETRE CHARGEES  
 
                        R 2                                                           R 4                                                                                   R 8 
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INTERFACES ADAPTATRICES D’IMPEDANCE 
ADZ …  

 
PRESENTATION 
 
La série des produits ADZ regroupe des interfaces mécaniques permettant le raccordement entre plusieurs 
types et polarités de connecteurs coaxiaux, à priori d’impédances différentes, mais aussi l’adaptation au 
mieux de ces  impédances.  
Pour fixer les idées, on peut retenir qu’une adaptation uniquement mécanique entre un connecteur N mâle et 
un connecteur F femelle (75 Ohm) engendre, en Bande L (par exemple à 2GHz) une désadaptation 
d’impédance, que l’on qualifie par une valeur de ROS, de l’ordre de 3, ou - 6dB, soit une énergie réfléchie 
représentant le quart de la puissance émise ! 
En comparaison, l’utilisation d’une interface ADZ verra l’énergie réfléchie inférieure à 1,5 % de l’énergie 
envoyée (ce qui correspond à - 18 dB ou à un ROS de l’ordre de 1,30). 
 
CHOIX DES CONNECTIQUES 
 
Les connectiques 50 Ohm les plus concernées sont (quelle que soit la polarité)   
 
N                  (connecteur à visser étanche) 
SMA             (connecteur miniature à visser) 
BNC50         (connecteur à encliqueter) 
7/16              (connecteur GSM) 
Pour mémoire le TNC, le HN, le GR et l’APC7 … 
 
 
Les connectiques 75 Ohm les plus utilisées sont   
 
F                   (connecteur à visser, il existe des versions prétendues étanches) 
BNC75         (connecteur à encliqueter, seul l’isolant femelle diffère du 50 Ohm) 
Pour mémoire le N75, le E, le 3,5/12 … 
 
Nous réalisons les ADZ en série courantes les 3 modèles suivant  
 
N mâle et SMA mâle vers F femelle 
N mâle et SMA mâle vers BNC 75 Ohm femelle 
N mâle ou N femelle vers F mâle 
NOTA : Tout autre arrangement 50 Ohm / 75 Ohm peut être envisagé 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  
 
Pour cette famille, nous garantissons un ROS en Bande L et en Bande RF inférieur à 1,50 (soit  
– 14 dB), et ce dans toutes les configurations de connecteurs.  
Si la bande d’utilisation nous est précisée (Bande L ou Bande RF), il nous est en général possible de garantir 
un ROS inférieur à 1,25 (soit – 19 dB). 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
 
Les dimensions du produit final dépendent largement des connectiques entrée / sortie retenues :  
Le corps des ADZ en N et F est souvent un cylindre nickelé de 16 mm, de hauteur 22 mm.  
Ainsi, le produit ADZ le plus courant, l’ADZ-Nm-Ff mesure en tout 55mm de long.  
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COUPLEUR DIRECTIONNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION 
 
Réalisés dans le boîtier du R2, ces Coupleurs présentent : 
 

 une très bonne linéarité jusqu’en Bande L 
 

 une variété de connectiques à la demande (N, F, SMA, BNC) 
 

 un choix de couplage à la demande entre -10 et -50 dB. 
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INJECTEUR / AMPLIFICATEUR  POUR BANDE L  

 
 

INJECTEUR DE COURANT 

 
AMPLIFICATEUR / INJECTEUR DE COURANT  

 

 
AMPLIFICATEUR PENTE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connecteurs N mâle/femelle, BNC ou SMA femelle 50 �  ou BNC ou 
F femelle 75 �  

Téléalimentation Cosse FAST ON 
Connexion masse Vis M 2.5 pour cosse œillet Æ 3mm 
Courant téléalimentation 500 mA maxi 
Dimensions mécaniques 40 x 40 x 22 mm 
Bande passante 800 MHz à 2400 MHz 
Perte d’insertion < 0.5 dB 

Connecteurs N mâle/femelle, BNC ou SMA femelle 50 �  ou BNC ou F 
femelle 75 �  

Téléalimentaiton Câble ou Cosse FAST ON 11 à 20 V DC 
Connexion masse Vis M 2.5 pour cosse œillet Æ 3mm 
Courant téléalimentation 500 mA maxi 
Dimensions mécaniques 40 x 40 x 22 mm 
Bande passante 800 MHz à 2400 MHz 
Gain 16 dB ±  0.5  
Facteur bruit < 5 dB 
NS pour IM3 = - 38 dB  + 10 dBm 

Connecteurs N mâle/femelle, BNC ou SMA femelle 50 �  ou BNC ou F 
femelle 75 �  

Téléalimentaiton Câble ou Cosse FASTON 11 à 20 V DC 
Connexion masse Vis M 2.5 pour cosse œillet Æ 3mm 
Courant téléalimentation 500 mA maxi 
Dimensions mécaniques 40 x 40 x 22 mm 
Bande passante 800 MHz à 2400 MHz 

Gain 11 dB ±  0.5 @ 950 MHz et 18 dB ± 0.5 @ 2150 
MHz 

Facteur bruit < 5 dB @ 950 MHz / 6 dB @ 2.2 GHz 
NS pour IM3 = - 38 dB  + 10 dBm 
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AMPLIFICATEUR PLAT AUTONOME 16 dB Bande L 
AMP16-NT-10 

 
 
 

PRESENTATION 
 
  
Cette série d’amplificateurs a été développée pour répondre aux utilisateurs désirant alimenter 
localement ces équipements dans la chaîne de réception. 
 
Comme la plupart des produits de la gamme, il peut-être, à la demande, transparent au courant 
de téléalimentation et au 10 MHz éventuellement présent pour le verrouillage des têtes à PLL. 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 
 
Connecteurs          N, SMA ou BNC femelle 50W, BNC ou F femelle 75 W 
Alimentation           Connecteur type BR2 
Tension d’alimentation          12 à 20 V DC  ou AC (pont de diode d’aiguillage) 
Consommation de l’amplificateur           < 50 mA 
Courant de téléalimentation           500 mA maxi (transparent, indépendant de l’alimentation) 
Dimensions mécaniques            50 X 70 X 22  mm (L x P x H) 
Bande passante           800 MHz à 2400 MHz 
Gain     16 dB +/- 0.5 dB 
Facteur de bruit    < 5 dB 
Niveau de sortie pour IM2 = -38dB           + 10 dBm  
Atténuation du 10 MHz (remontant) (option)  < 3 dB 
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ATTENUATEURS Bande RF 
 

PRESENTATION 
 
Cette série d’atténuateurs est caractérisée par : 
 

 une très bonne linéarité jusqu’à 1GHz 
 

 une variété de connectiques et d’impédance Entrée et Sortie à la  
 demande (N, BNC, SMA, F….) 
 

 un choix de valeurs à la demande de -3 à -30 dB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENUATEURS Bande L 
 
PRESENTATION 
 
 
Cette série d’atténuateurs est caractérisée par : 
 

 une très bonne linéarité jusque 2,5 GHz 
 

 une variété de connectiques et d’impédance Entrée et Sortie à la  
 demande (N, BNC, SMA, F….) 

 
 un choix de valeurs à la demande de -3 à -30 dB 

 
 le passage du courant continu (< 500 mA) de téléalimentation < 50 V DC 
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CHARGE COAXIALE STANDARD 1W  
 
 

 
 

Pour tout application HF en 50 � . 
 
 
 
 
Fréquence      du DC jusqu’à 3 GHz 
ROS       < 1,20 
Connectique     N mâle en standard 
                        BNC ou N femelle à la demande 
Puissance permanente    1Watt à 25°C 

 
                                                                                                                                                         
 
 
 

CHARGE COAXIALE 10 W / 50 �  
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
          Puissance en W 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 

 
Température °C  

 
 

 

Impédance 50 �  ±  2 % 

Fréquence DC – 5 GHz 

ROS Max £ 1.10 à 2 GHz ; £ 1.20 à 4 GHz 

Température  - 55 à + 125°C 

Puissance moyenne @ 25°C 10 W 

Puissance crête 1 k W 

Poids 130 g 



��������
������

Espace Entreprises des Longs Réages 
28230 EPERNON - �  02 37 83 45 52 �  02 37 83 89 31 

SAS au capital de 130 000 € - Code APE 742C – SIRET 447 566 936 00020 – TVA FR 484 475 669 36 

 

 
 

 
COUPLEUR 3 dB Bande HF 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref Fréquence 
MHz 

ROS 
MAX 

Couplage 
dB 

Isolation 
dB 

Puissance 
à 25°C 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

Poids 
g 

SLI29-0024 450 à 900 £ 1.1 3± 0.5 < -26 300 93 73 104 75 

 
Nota : D’autres fréquences sont possibles, entre 60 MHz et 2GHz, et en particulier pour les bandes GSM en          
          connectique 7/16. 

Impédance 50 �  

Variation de phase £ 1.5 ° 

Perte d’insertion £  3.0dB 

Gamme de température - 25 à +85°C 

Connecteur Nf 

Matériel  Alu anodisé 
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NOUVEAU !!! 

 
 

 
 
 

 
 
 

DISTRIBUTEURS  et  COMBINEURS  BANDES C à KU 
 
GENERALITES 
 
Ces sous-ensembles sont destinés à la répartition ou a la combinaison de signaux en Bande C à KU, 
c'est-à-dire au-delà de la Bande L. 
Ils sont donc disponibles, en 2 voies ou en 4 voies, depuis la Bande L (à partir de 3 GHz) et jusque dans 
la Bande KU (12 GHz). 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Produits passifs et réversibles. 
Nombre de sorties / d’entrées    2 ou 4. 
Impédance       50 Ohm. 
Connectique  N Femelle, ou SMA femelle, panachage possible à la 

demande des connecteurs et de leur polarité. 
Atténuation de transfert     < 3,8 dB en 2 voies, < 8 dB en 4 voies. 
Isolement des voies de sortie (en séparateur)                                                                                           
ou d’entrée (en coupleur)      > 20dB  dans toute la Bande Passante. 
Passage du continu      non, ils sont capacitifs en version standard.  
Bande passante Delta F     Delta F / F centrale < 0,15. 
Puissance permanente admissible, en CW,                                                                                             
avec un ROS < 1,30     10 watts 
Nos références (exemple en connectique N) : 
en 2 voies :  PA2VN-*.  
en 4 voies :  PA4VN-*. 
Où  *  représente la fréquence centrale souhaitée. 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
En 2 voies    
Dimensions       Boîtier 50 x 50 x 22mm, hors tout 50 x 80 x 22mm 
L’entrée et les 2 sorties sont sur 2 faces opposées,  
Poids (en SMA)      110g. 
En 4 voies   
Dimensions       Boîtier 50 x 100 x 22mm, hors tout 80 x 100 x 22mm  
L’entrée et les 4 sorties sont sur 2 faces opposées 
Poids (en SMA)      150g 
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2 – TIROIRS 19’’ 1U 
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TIROIR DE DISTRIBUTION PASSIFen BANDE L,  
1 ENTREE vers 8 et 16 SORTIES  

Réf. DSP1/8 F – DSP1/16 F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERALITES :  
 
Ce tiroir de distribution permet la répartition sur 8 et16 sorties isolées un signal en Bande L. 
Présenté dans un châssis aluminium de faible épaisseur. Il est équipé de connecteurs F 75 � . 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :  
 
Impédance      75 � , en Entrée et en Sorties 
Bande passante      950 à 2150 MHz 

Linéarité      ± 1dB  
Température d’utilisation      -10 à + 55 °C 
Perte d’insertion      <-10,5 dB pour le 8 voies   /  <14 dB pour le 16 voies 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES :  
 
TIROIR ALU 19 Pouces, Hauteur 1U (44mm), profondeur 230mm. 
CONNECTIQUE de l’Entrée              : F (75 � ). 
CONNECTIQUE des Sorties  : F (75 � ). 
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TIROIR DE DISTRIBUTION Bande L  2 x (1 vers 4) 
 

PRESENTATION 
Ce  répartiteur ‘’ actif ’’ permet la distribution de deux signaux en bande L sur 2 x 4 directions, ainsi que la téléalimentation du LNB, commutable 
dans le tiroir (accès interne) avec protection intégrée et visualisation d’une anomalie de consommation. La perte d’insertion est compensée par 
la présence d’un amplificateur sur chacune des 2 voies. 
  
MODE DE FONCTIONNEMENT 
Les LEDs vertes marquées « ALIM 1 » et « ALIM 2 », indique le bon fonctionnement des 2 alimentations.  
 
Etat de la téléalimentation :  
 Les LEDs vertes marquées « TELEALIMENTATION 1 ou 2 » indique l'activation de la téléalimentation, un défaut (sur ou  
sous consommation) est mis en évidence par le changement de couleur de la led (Orange ou rouge). 
VERT :    Le répartiteur alimente correctement le LNB. 
ORANGE :  La téléalimentation fonctionne anormalement. Il y a une surconsommation de courant.  
ROUGE :   La ligne de téléalimentation est en sur consommation (>600 mA). La limitation de courant fonctionne et s’annulera automatiquement        
                  après la disparition du défaut. 
ETEINTE : La téléalimentation n'est pas activée. 
 
Alarmes : 
Une alarme par contact sec est disponible sur un connecteur DB 9 en face arrière pour chaque alimentation ainsi que pour les 
téléalimentations. 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
 
Présentation     Tiroir avec poignées 

Dimensions     19'' - 1U - Profondeur 270 mm 

Poids      2,5 Kg 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Alimentation redondante    90 à 240 Vac - 25VA - 48 à 70 Hz 

Gamme de température    - 10° à + 55°C 

Bande passante  Entrée / Sorties   800 à 2 400 MHz 

Impédance     50 W ou 75 W 

Connectique entrées / sorties    N femelle, BNC, SMA en 50 W / F, BNC en 75 W 

Ondulation (toutes sorties chargées)   ± 1 dB, ± 0.5dB typique 50 W /  ± 1 dB, ± 1.5dB typique 75 W 

Gain      +2 dB ± 1dB 

Facteur de bruit     < 4 dB 

Tension de Téléalimentation    +18 V DC 

Limitation de courant de Téléalimentation  600 mA 

Connectique d’alarme    DB 9 femelle 

Broche commune des alarmes   PIN 5 (Masse) 

Contacts utilisés pour alarme ALIM 1   PIN 2 

Contacts utilisés pour alarme ALIM 2   PIN 3 

Contacts utilisés pour alarme Téléalimentation 1  PIN 1 

Contacts utilisés pour alarme Téléalimentation 2  PIN 4 
 
Nota :  Les boucles d’alarmes Normalement Ouvert ou Normalement Fermé sont paramétrable par des cavaliers internes. 
 Le positionnement Usine est ainsi défini : Fonctionnement normal  PIN 1, 2, 3, 4 sont reliées à la masse. 

 

 
 

Paramétrage des boucles d’alarme 
 
 
 Activation des 

 téléalimentations 
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TIROIR EMULATEUR 13 / 18 / 22K  à  4 SORTIES F 
Réf. DSA 1-4-COM-F 

  
 
 
PRESENTATION 

 
Ce tiroir, relié en entrée soit à une tête dite « universelle », soit à une des sorties d’un sous-ensemble de 
commutation BIS, permet de simuler manuellement les sorties d’un récepteur DISECQ, et donc 
d’appeler une des 4 polarisations d’origine.  
De plus, ce tiroir est équipé d’un distributeur (ici 4 voies pour la référence 1-4) ce qui permet ainsi 
d’exploiter, sur la polarisation retenue, 4 équipements de réception qui peuvent eux-mêmes ne pas 
disposer de ces fonctions. 

 
RAPPELS 

 
Une tête « quattro » permet de disposer en parallèle des 4 polarisations disponibles sur une réception 
satellite (le transport exige alors 4 coaxiaux). 
Une tête « universelle » aussi bien que n’importe quelle des sorties d’un sous-ensemble de commutation 
BIS permet de disposer, sur une seule liaison coaxiale, de l’une quelconque de ces 4 polarisations. 
Pour sélectionner la polarisation recherchée, l’équipement de réception raccordé doit alors pouvoir 
injecter 3 informations : 

 13 VDC pour sélectionner la Bande verticale. 
 18 VDC pour sélectionner la Bande horizontale. 
 Une fréquence de 22 KHz pour sélectionner les bandes hautes. 

Le présent tiroir, disposé en interface entre les récepteurs et la tête universelle ou le commutateur BIS, 
réalise ces fonctions. 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  
 
Impédance entrée et sorties   75 Ohm 
Bande passante (à + - 1 dB)    950 à 2300 MHz 
Alimentation secteur à découpage  18 VDC, 25 VA, voyant en face avant 
Générateur      22 KHz, +- 5% 
Répartiteur de sortie 4 voies, actif 
Gain d’insertion Entrée / Sortie   + 2 dB 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
 
Présentation      tiroir 19 Pouces, 1U, Alu, profondeur 270 mm 
Connectique      F femelle (1 entrée et 4 sorties, en face arrière, plus 1 test) 
Prise de test      (- 10 dB) en face avant de la polarisation choisie 
Commande 13/18V et 0/22 KHz   Interrupteurs sécurisés en face avant 
Poids       1,3 Kg 
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TIROIR DE DISTRIBUTION Bande L 1 vers 8 
DSA 1-8-NR 

Distributeur Satellite Actif  1 entrée vers 8 sorties. 
PRESENTATION 
 
Ce  répartiteur ‘’ actif ’’ permet la distribution d’un signal en bande L sur 8 directions, ainsi que la téléalimentation du LNB avec 
protection intégrée et visualisation d’une anomalie de consommation. La perte d’insertion du répartiteur Bande L est 
compensée par la présence d’un amplificateur. 
 
MODE DE FONCTIONNEMENT 
 
Les LEDs repérées « ALIM 1 » et « ALIM 2 » (VERT)  indiquent le fonctionnement des alimentations.  
 
Etat de la voie :  
 
La LED repérée « TELEALIMENTATION » indique la présence de la téléalimentation commutable à l’intérieur du tiroir et la mise 
en évidence d’un défaut. 
 

VERT       : Le répartiteur fonctionne normalement et alimente correctement le LNB. 
 

ORANGE : La téléalimentation fonctionne anormalement. Il y a une surconsommation de courant.  
 

ROUGE   : La ligne de téléalimentation est en sur consommation (>600 mA). La limitation de courant fonctionne et   
                                s’annulera  automatiquement après la disparition du défaut. 
              ETEINTE : La téléalimentation n'est pas activée.                                                                  
                                                                    
Alarmes : 
Une alarme par contact sec est disponible sur un connecteur DB9 en face arrière pour chaque alimentation ainsi que pour la 
téléalimentation. 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
 
Présentation     Tiroir Alu avec poignées 
Dimensions     19'' - 1U - Profondeur 270 mm 
Poids      2,5 Kg 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Alimentation redondante    90 à 240 Vac  (15VA  par alimentation), 48 à 70 Hz 
Gamme de température    - 10° à + 55°C 
Bande passante  Entrée / Sorties   800 à 2 400 MHz 

Impédance     50 W 
Connectique entrées / sorties   N femelle en Standard 

Ondulation (toutes sorties sur 50W)   ± 1 dB, ± 0.5dB typique.  

Gain      +1 dB ± 1dB. 
Facteur de bruit     < 4 dB 
Tension de Téléalimentation   +15 V DC 
Limitation de courant de Téléalimentation  600 mA Max. 
Connectique d’alarme    DB 9 femelle 
Broche commune des alarmes   PIN 5 (Masse) 
Contacts utilisés pour alarme ALIM 1  PIN 2 
Contacts utilisés pour alarme ALIM 2  PIN 3 
Contacts utilisés pour alarme Téléalimentation PIN 1 
 
Nota :  Les boucles d’alarmes Normalement Ouvert ou Normalement Fermé sont paramétrable par des cavaliers internes. 
 Le positionnement Usine est ainsi défini : Fonctionnement normal  PIN 1, 2, 3 sont reliées à la masse. 
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TIROIR DE DISTRIBUTION en BANDE L, 1 ENTREE /16 SOR TIES 
Réf. DSA 1/16 SMA - DSA 1/16 BNC – DSA 1/16 F 

 
 
 
 
 
GENERALITES :  
 
Ce tiroir de distribution permet la répartition sans perte et sur 16 sorties isolées un signal en Bande L. 
Présenté dans un châssis aluminium de faible épaisseur, il propose toute une panoplie de connectiques 
et d’impédances, qui lui permettra de trouver sa place en toute situation, et même éventuellement d’être 
le point d’adaptation des impédances, puisqu’il existe une version Entrée 50 �  / Sorties 75 � . 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :  
 
Impédance      50 ou 75 L , en Entrée ou/et en Sorties 
Bande passante      950 à 2150 MHz 

Linéarité      ± 0,8dB, ± 1,5 dB si Impédances Entrée et Sorties différentes 
Température d’utilisation      -10 à + 55 °C 

Gain de conversion      1 dB ± 1 (non réglable) 
Niveau d’entrée Maxi     +3 dBm  (pour 1 dB de compression en sortie) 
Niveau d’entrée destructif      + 18 dBm 
Facteur de bruit      4,5 dB 
Niveau ip3 typique      - 26 dB 
Alimentation      70 à 240 VAC, redondée (Indice –R sur la réf.) ou pas 
Téléalimentation      + 18V, DC, sur l’entrée, commutable à l’intérieur du tiroir 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES :  
 
TIROIR ALU 19 Pouces, Hauteur 1U (44mm), profondeur 230mm. 
CONNECTIQUE de l’Entrée              : N ou SMA ou BNC (50 Ohm) ou BNC ou F (75 Ohm). 
CONNECTIQUE des Sorties  : SMA ou BNC (50 Ohm) ou BNC ou F (75 Ohm). 
 
 TELESURVEILLANCE :  
 
Une prise informatique DB9 en face arrière permet la surveillance de la téléalimentation (sur ou sous 
consommation), et le niveau DC de la ou des alimentation si elle est redondée, l’information est fournie 
sous la forme de contacts (1 groupe normalement ouvert + 1 groupe normalement fermé permet une 
exploitation universelle de ces informations). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



�����	
�
������

Espace Entreprises des Longs Réages 
28230 EPERNON - �  02 37 83 45 52 �  02 37 83 89 31 

SAS au capital de 130 000 € - Code APE 742C – SIRET 447 566 936 00020 – TVA FR 484 475 669 36 

 

 
 
 
 

TIROIR DISTRIBUTEUR RF 1entrée vers 32 sorties 
DSA 1-32 RF 

 
 
 

Ce tiroir à été développé par une application Tête de réseau en RF. 
 
Il est possible de réaliser son équivalent en Bande L (SMA ou BNC 50L  ou BNC ou F 75L ), le N étant exclu, 
au moins en sorties, pour des raisons mécaniques. 
 
Il est caractérisé par : 
 

 Un grand nombre de sorties 
 Un facteur de bruit optimisé grâce à une technologie multi-amplification étagée. 
 Un gain global favorisant le haut de la bande. 

 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  
 
Entrée      BNC 75 L  
Bande      40 à 860 MHz 

Sorties      32 x F 75 L  
Gain global en VHF    à 200 MHz = + 5dB 
                   en UHF    à 800 MHz = + 7dB 
Facteur de bruit    < 4dB 
Protection entre les sorties   > 25dB 
Alimentation     80 à 240 VAC, non redondée     
 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES   
 
Tiroir 19 Pouces 1U profondeur 270 mm. 
Poids 1,6 kg. 
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TIROIR DE SECURISATION RF MONOVOIE 
DCRF 110 

PRESENTATION 
 
Le détecteur - commutateur RF type DCRF 110 permet la sécurisation automatique en 1 + 1 de la Bande RF. 

 
Lorsque le niveau RF de la voie "NORMAL" chute en dessous du seuil ajustable, l'équipement bascule sur la voie 
"SECOURS" pour assurer la continuité du service. 

 
Un interrupteur à 3 positions permet en face avant, le forçage manuel "NORMAL" ou "SECOURS" ou le 
fonctionnement automatique sur "AUTO". 

 
Le basculement peut être également provoqué en face arrière, sur une DB9, par une commande externe, par 
exemple un détecteur de présence vidéo. 
 
 
CARACTERISTIQUES GENERALES  
 
Présentation Tiroir alu avec poignées 
Dimensions 19'' - 1U - Profondeur 270 mm 
Poids 1.5 Kg 
Alimentation 220 V ±10% 
Consommation < 15 VA. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Connectique BNC 

Impédance entrées / sortie 75 W 
Perte d'insertion 3 dB 
Protection entrées "Normal / Secours" > 60 dB 

Gamme de fréquence 40 - 860 MHz 
Plage de réglage 60 - 100 dBµV 

Alarme sur 2 boucles sèches sur SUB D 9  Config. (B) voir position de J10 
NO Broches : 1 et 3 

NF Broches : 1 et 2  
NO Broches : 5 et 7 

NF Broches : 5 et 6 
Info de commande extérieure 1                  Forçage Secours par niveau bas sur broche 1. 

Info de commande extérieure 2                                Forçage Secours par niveau haut (5V) sur broches2. 

Paramètre de commande extérieure 2                                              par J1 et J2 à l’intérieur du tiroir (voir notice) 

Alimentation 12V                                                                              Broche 3 

Masse     Broche 7 

 
PROCEDURES DE REGLAGE 
 

 Connecter le programme à l'entrée "NORMAL" du DCRF 110 avec un niveau X. 
 Placer l'interrupteur en position "AUTO"  
 Ajuster le seuil pour obtenir le basculement au niveau RF désiré. 

 
 
Nota :  le réglage usine a été effectué pour un niveau nominal de 115 dB µV en entrée de la voie  
 "Normal", et un basculement sur la voie "Secours" pour une baisse de niveau de celle-ci de -6 dB. 
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TIROIR DE SECURISATION RF MULTIVOIES COMPACT 
DCRF 410  &  DCRF 420 

 
 
PREAMBULE  
 
Il s’agit d’un tiroir alu qui permet un gain de place appréciable lorsque l’on doit sécuriser un 
grand nombre de voies RF en un même lieu.  
En effet, en garantissant les mêmes performances que son équivalent à 1 voie (le DCRF110), 
la série 400 permet de disposer, en 1U, de 1 à 4 voies de sécurisation. 
 
 
CARACTERISTIQUES GENERALES  
 
Chaque châssis de base, mécaniquement prêt pour recevoir 4 voies, est prévu d’être livré au 
minimum avec 1 voie de sécurisation intégrée d’origine.  
Il comporte en outre :  
 

 1 alimentation à découpage, avec embase secteur filtrée, et voyant en face avant. 
 1 carte face avant, câblée d’origine en 4 voies (4 x 3 diodes d’état et 4 inverseurs de 
commande) 

 1 Lexan face avant et un marquage sur la face arrière. 
 La face arrière est pré percée, pour chaque voie, afin de recevoir jusqu’à 3 voies 
supplémentaires  

 La surveillance du bon état de l’alimentation, non redondée*, sera donc possible au travers 
de l’état des voies, chaque voie non alimentée assurant toujours le passage de la voie 
« Normal ». 

 
* Alimentation redondée possible si seulement 1 à 3 voies sont implantées. 

 
On notera enfin que nous proposons 2 versions pour ce nouveau tiroir :  
 

 Le  DCRF 410, avec 1 seul étage de détection, sur la voie « N ». 
 Le DCRF 420, avec 1 étage de détection sur chaque voie d’entrée : Cette disposition permet 
de privilégier automatiquement l’entrée «S » si la voie « N » est déficiente, dès que la 
voie « N » est redevenue à son niveau normal nominal. Le tiroir revient à son état initial si le 
niveau de l’entrée « S » est anormalement faible (paramétrable), le tiroir restera sur l’entrée 
« N » et provoquera une alarme indépendante « niveau « S » faible ». 

 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  
 
Malgré l’augmentation de la densité des composants, nous garantissons à minima les 
caractéristiques de transfert et d’isolement du DCRF 110, et on assure en outre un parfait 
équilibre du traitement des voies HF  
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DETECTEUR – COMMUTATEUR  Bande L 
DCL 2-1NR 

PRESENTATION 
 

Le détecteur - commutateur Bande L type DCL 2-1NR permet la sécurisation automatique en 1 + 1 d'une réception satellite. 
 

Lorsque le niveau HF de la voie "NORMAL" chute en dessous du seuil ajustable (Niveau 1), l'équipement bascule sur la voie 
"SECOURS" pour assurer la continuité du service. Si le niveau HF de la voie "SECOURS" se situe en dessous d’un seuil 
ajustable (Niveau 2), le commutateur reste sur la voie "NORMAL" et génère une alarme : "SECOURS" niveau bas. 

 
En local, un interrupteur à 3 positions permet le forçage manuel "NORMAL" ou "SECOURS" ou le fonctionnement automatique 
sur "AUTO". 

Le basculement, Forçage "SECOURS" et / ou Forçage "NORMAL", peut être également provoqué par une commande externe, 
par exemple par tout système de basculement local existant (fournissant un contact de masse). 
 
Remarque : Une temporisation (quelques secondes) a été disposée afin d’éviter le déclanchement intempestif sur un défaut court, du niveau de 
l’antenne Normal, comme de l’antenne Secours, le système de décision étant basé sur l’analyse du rapport   des signaux entre les 2 entrées.  

 
CARACTERISTIQUES GENERALES  
 
Présentation                               Tiroir Alu avec poignées 

Dimensions 19'' - 1U - Profondeur 270 mm 

Poids 3 Kg 

Alimentation 100 à 240 Vac redondée 

Consommation 300 mA par alimentation 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Connectique standard N 

Impédance entrées / sortie standard 50 W 
Perte d'insertion Voie "NORMAL"     < 6 dB 
  Voie "SECOURS"   < 6 dB 
Protection entrées "Normal / Secours" > 50 dB        
Gamme de fréquence 950 - 2150 MHz      
Plage de réglage -5 à -55 dBm          
Connecteur d’Alarme / Télécommande  SUB D 9 femelle 
Brochage d’alarme Pin : 1  Alimentation 1  (NO / NF)  
  Pin : 2  Alimentation 2  (NO / NF) 

Pin : 3  Niveau Détecteur “NORMAL” 
Pin : 4  Niveau Détecteur “SECOURS” 

  Pin : 5  Etat du commutateur (NO / NF)  
  Pin : 8  Alarme “SECOURS” niveau bas (NO / NF)   
Brochage de télécommande Pin : 6  Forçage “SECOURS” par mise à la masse 
  Pin : 7  Forçage “NORMAL” par mise à la masse 
  Pin : 9  Masse 
Téléalimentation non débrayable sur les 2 entrées, limité à 500mA par entrée 
 
PRESENTATION DU TIROIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Un outil de réglage (seuils d'entrées N et S) est fourni avec chaque appareil. 



�����	��
������

Espace Entreprises des Longs Réages 
28230 EPERNON - �  02 37 83 45 52 �  02 37 83 89 31 

SAS au capital de 130 000 € - Code APE 742C – SIRET 447 566 936 00020 – TVA FR 484 475 669 36 

 

TIROIR DETECTEUR – COMMUTATEUR  
Répartiteur Bande L 

DCL 2-8 NTRA  
 

PRESENTATION 
  
Le détecteur - commutateur Bande L type DCL 2-8NRTA permet la sécurisation automatique en 1 + 1 d'une réception satellite, ainsi que la 
distribution permanente du signal Bande L sur 8 voies. 

 
Lorsque le niveau HF de la voie "NORMAL" chute en dessous du seuil ajustable (Niveau Consigne N / S), l'équipement bascule sur la voie 
"SECOURS" pour assurer la continuité du service. Si le niveau HF de la voie "SECOURS" se situe en dessous d’un seuil ajustable (Niveau 
Alarme Secours), le commutateur reste sur la voie "NORMAL" et génère une alarme : "SECOURS" niveau bas. 

 
Un interrupteur à 3 positions permet le forçage manuel "NORMAL" ou "SECOURS" ou le fonctionnement automatique sur "AUTO". 

 
Le basculement, Forçage "SECOURS" et / ou Forçage "NORMAL", peut être également provoqué par une commande externe, par exemple par 
tout système de basculement local existant (fournissant une impulsion positive). 

 
Un afficheur digital, intégré en face avant, permet la mesure : 
 

1. du niveau du signal HF détecté sur les voies Normal et Secours 
2. de la valeur en tension des téléalimentations ainsi que leurs consommations  
3. de  la valeur de tension de sortie de l’alimentation. 

 
CARACTERISTIQUES GENERALES  
 
Présentation Tiroir avec poignées 

Dimensions 19'' - 1U - Profondeur 270 mm 

Poids 3.5 Kg 

Alimentation 100 à 240 Vac redondée 

Consommation 300 mA par alimentation 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Connectique standard N 

Impédance entrées / sorties 50 W en standard 

Gain d'insertion (sortie d’une des 8 voies par rapport aux entrées N ou S) Voie "NORMAL"     + 2 dB 

  Voie "SECOURS"  + 2 dB 

Protection entrées "Normal / Secours" > 50 dB 

Gamme de fréquence 950 - 2150 MHz 

Plage de réglage -5 à -55 dBm 

Connecteur d’ Alarme / Télécommande  SUB D 9 femelle 

Brochage d’alarme Pin : 2  Alimentation 1 ou 2 en défaut  (NO / NF) 
Pin : 3  Niveau Détecteur “NORMAL” (dBµV) 

Pin : 4  Niveau Détecteur “SECOURS” (dBµV) 
  Pin : 5  Etat du commutateur (NO / NF)  

Pin : 8  Alarme “SECOURS” niveau bas (NO/ NF)   
Brochage de télécommande Pin : 1  Reset Forçage par impulsion positive 

Pin : 6  Forçage “SECOURS” par impulsion positive 

Pin : 7  Forçage “NORMAL” par impulsion positive 
  Pin : 9  Masse 

Téléalimentation 18 V limité à 600 mA par entrée 

Unités de l'affichage Détecteur   dBµV 

  Alimentations   Volts 

  Consommations  mA  

 
PRESENTATION DU TIROIR 
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TIROIR INTERFACE POUR ANTENNE EMISSION & MODEM  
DSA2-4N-GER-10 

 
 
 
GENERALITES  
Ce tiroir, proposé dans un format 1U, rassemble tous les sous-ensembles nécessaires à l’exploitation d’un 
Modem Télécom : 
 
Réception  
 

 une Alimentation pour LNB, commutable en interne. 
 un Distributeur 4 voies pour connecter jusqu’à 4 Modems, ou 4 IRD’S coté réception. 
 la possibilité d’utiliser un générateur 10 MHz, interne ou externe pour le verrouillage d’une    

     tête PLL (communication interne / externe en face avant) 
 Téléalimentation LNB (commutable en interne) 
 Test -20 dB pour signal LNB, en face avant. 

 
Emission  
 

 Une alimentation pour BUC de puissance, commutable en face avant.  
 Un coupleur 4 voies pour connecter jusqu’à 4 Modems émission, en Bande L. 
 Un Générateur 10 MHz, interne ou externe, pour le verrouillage du BUC (communication interne/  
   externe en face avant)   
 Téléalimentation BUC (commutable en face avant) 
 Test -20dB pour signal BUC, en face avant. 

 
*  Noter que chaque voie interne est soigneusement filtrée en fonction de son affectation 

       (Continu, Bande L, 10 MHz et H2). 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  
 

 Impédance Entrées / Sorties 50 Ohm / toutes connectiques,  N femelle en standard et BNC 
     pour l’entrée 10MHz Externe.   

 Bande Passante Bande L : 800 à 2200 MHz. 
 Générateur 10 MHZ interne : +0 dBm, et bruit de phase -160 dBc/Hz à 1KHz 
 Protection entre voies du Distributeur de réception  > 20 dB. 
 Protection entre voies du Coupleur d’émission > 20 dB. 
 Protection entre 10 MHz interne et référence extérieure > 70 dB. 
 Alimentation  LNB : 24 V, DC, 1 A, limitée à 600mA, (commutable en  

          interne, avec voyant de présence et de défaut en face avant). 
 Alimentation  BUC : 48 V, DC, 4,2 A, (commutable en face avant, avec voyant  

          de présence en face avant). 
 10MHz externe : Entrée en BNC en face arrière. 
 Test -20dB séparés pour BUC et LNB en face avant.  

 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
 

 Tiroir 19 Pouces, 1U.                                                                                  
 Profondeur 350 mm.      
 Poids : 3,8 Kg 
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TIROIRS  PROFESSIONNELS  DE  DISTRIBUTION 
EN TECHNOLOGIE  BIS COMMUTEE : DSA-COM.. 

 
PRESENTATION   
 
Cette famille de tiroirs permet la distribution des 4 sorties d’une Antenne parabolique professionnelle sur 
un grand nombre de récepteurs, en utilisant leur capacité à générer 2 tensions continues (13V et 18V), 
découpées ou pas à la fréquence de 22 KHz. 
 
Cette technologie permet de raisonner non plus en « polarisation » affectée à un ou des récepteurs via 
une distribution figée, mais en « Antenne » ou même en « Position Orbitale » affectée à  N récepteurs. 
 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES COMMUNES  
 

·  Chaque tiroir possède 4 entrées en Bande L, avec un réglage de niveau indépendant, recevant les 4 
polarisations d’une antenne professionnelle, soit : 
 

 Polarisation horizontale basse (HB) 
 Polarisation horizontale haute (HH) 
 Polarisation verticale basse (VB) 
 Polarisation verticale haute (VH) 

 
·  Chaque tiroir, selon le modèle retenu, possède de 8 à 64 sorties, permettant le raccordement de 8 à 

64 récepteurs qui fonctionneront indépendamment sur cette position orbitale, quelle que soit la 
polarisation ou la bande nécessaire au programme à recevoir. 

 
·  Chaque tiroir possède 4 tests en face avant, reproduisant l’image de chacun des 4 signaux présents 

dans les câbles d’entrées. 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES et ELECTRIQUES  
 

·  Cette famille comporte 5 modèles, qui, à partir des 4 entrées, permettent le raccordement et 
l’exploitation de :  

 
 8   Récepteurs : Réf. DSA-COM - 8, présenté en 1U, consommation  45  VA 
 16 Récepteurs : Réf. DSA-COM -16, présenté en 1U, consommation  45  VA 
 32 Récepteurs : Réf. DSA-COM -32, présenté en 2U, consommation  90  VA 
 48 Récepteurs : Réf. DSA-COM -48, présenté en 3U, consommation 135 VA 
 64 Récepteurs : Réf. DSA-COM -64, présenté en 4U, consommation 180 VA 

Connectiques des entrées et des sorties, en face arrière     F 75 Ohm 
Bande Passante        950 à 2300 MHz 

Ondulation dans la Bande       ± 2 dB 
Réglage du niveau des 4 entrées (interne)    0  à – 15 dB 
Isolement entre les entrées       30 dB typique 
Isolement entre les sorties       30 dB typique 
Transfert de passage (niveau d’une polarisation entrante par rapport au niveau de la prise correspondant reliée 
au récepteur appelant) est fonction du modèle retenu : 

8 ou 16 sorties = -5 dB                                              32 sorties = - 9 dB 
48 sorties = - 12 dB                                                  64 sortie = -15 dB  

Atténuation de passage (1 entrée rapportée à 1 sortie non demandée)              > 30 dB 
(ce qui autorise de ne pas charger les sorties non utilisées) 
Tous les modèles sont équipés d’une double alimentation, avec report de bon fonctionnement en face avant 
(DEL’s allumées/éteintes) et simultanément de contacts secs d’état, disponibles en face arrière (sur une prise 
DB9). 
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3 – TIROIRS 19’’ 3U
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TIROIR DSA 12-48  
  

DESCRIPTION  
 
Le DSA12-48 est un châssis de base 19 “ 3U avec alimentation redondée et  sorties alarmes. 
 
Il peut contenir jusqu’à 12 modules "cassettes", en connectique N, SMA, BNC, E ou F, indépendantes et extractibles. 
Différentes cassettes peuvent être insérées dans un même châssis parmi : 

 
 Répartiteur 2 voies actif ou passif 
 Répartiteur 4 voies actif ou passif 
 Relais HF 
 Détecteur HF 

 Amplificateur HF 
 Injecteur 
 Stop-courant 
 Alimentation  extérieure

. 
 
Le  montage des cassettes, positionnées verticalement et verrouillées par vis moletées, est réalisé par l’arrière de 
l'appareil. 
 
Dans le cas des cassettes Répartiteur, Amplificateur, Détecteur, Commutateur, Injecteur, Alimentation extérieure, 
12 LEDs bicolores en face avant donnent l’état des liaisons raccordées (on surveille les surconsommations ou la 
coupure de ces liaisons). L’état des 2 alimentations montées en N/S ou automatique est également indiqué par 3 
LEDs en face avant. 
  
Le dysfonctionnement d’une alimentation ou d’une cassette est signalé par une LED qui passe au rouge en face 
avant et par la fermeture de contacts sur une prise informatique DB9, à l’arrière de l’appareil. En option,une autre 
prise informatique (DB15) permet de préciser à distance, la voie ou l'alimentation défectueuse. 
 
Les alarmes sur les 12 voies « cassettes » peuvent être validées ou inhibées par le positionnement de 
commutateurs sur la face interne de la face avant (selon la fonctionnalité du module correspondant). 
 
FONCTIONNEMENT DES 12 LEDS AFFECTEES A L'INFORMATION EN FACE AV ANT :  

La couleur des LEDS indique l’état du système. Quatre possibilités : 

 LED éteinte (pas de module inséré)  
 LED rouge (coupure ou court-circuit franc)  
 LED orange (consommation anormale)  
 LED verte (OK) 

 
Toute alarme déclenchera alors 2 relais sur la DB 9 (2 boucles indépendantes, l’une normalement ouverte, l’autre 
fermée). 
 
DEFAUTS DES ALIMENTATIONS  
 
La LED centrale verte (DC) indique la mise en service du châssis,via les 2 alimentations, ainsi que son bon 
fonctionnement. Si l’une des deux alimentations est défectueuse, la LED alimentation correspondante (1 ou 2) 
s’allume en rouge et déclenche ainsi les alarmes présentes sur la ou les prises informatiques. Dans ce cas, 
l’autre alimentation continue à alimenter le châssis. Pour assurer une continuité de service, l’alimentation 
défectueuse peut être échangée sans mettre le châssis hors tension. L’alarme sur la DB 9 disparaîtra lors du 
rétablissement de l’alimentation concernée ou un contact sur la DB 15 optionnelle, fermé à la masse, indiquera le 
bon rétablissement de l'alimentation concernée. 
 
SPECIFICATIONS : 
 
 Dimensions  : 435 X 132 X 240 mm 
 Poids   : 7 Kg (non équipé de cassettes) 
 Alimentations  : 15V 5A (2 alimentations redondées) 
 
OPTIONS : 
 
Nous proposons 2 modules additionnels. L'un d'eux permet d'obtenir une 
alarme individuelle par anomalie (voies défectueuses, alimentations) sur 
une DB 15 et l'autre d'interroger l'état du tiroir via son adresse IP. Ceci 
permet à distance, et  en temps réel de disposer à l’écran de la répartition 
physique du tiroir, avec ses 14 diodes d’information (12Xk7 et 2 
alimentations). 
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CASSETTE REPARTITEUR POUR CHASSIS DSA 12-48 
K7AN / K7AF 

 
Distributeur Satellite Modulaire Actif  1 entrée ve rs 4 sorties 

 
 
 
PRESENTATION 
 
Les cassettes Bande L sont compatibles avec les tiroirs modulaires DSA 12-48 (ou DSA 12-96), via un 
adaptateur, qui peuvent admettre jusqu’à 12 cassettes. La répartition du signal s’effectue sur 4 sorties qui ne 
passent pas la téléalimentation, mais elle existe sur le connecteur d’entrée. Si la cassette est dite « active » la 
perte d'insertion est compensée par un amplificateur large bande et chaque sortie est à + 2 dB. Notez que ces K7 
peuvent être cascadées. 

 
Distributeur Satellite Actif  1 entrée vers 4 sorti es en 50 Ohm :  
 
Bande passante 800 à 2 400 MHz 

Impédance 50 W 

Connectique entrée / sorties N , SMA ou BNC femelle 

Ondulation dans la bande ± 0.5 dB (sorties chargées sur 50W) 

Gain  2dB ± 1dB 

Facteur de bruit  < 5 dB  

Niveau de Sortie pour 38 dB d’IM3 + 10 dBm 

 

   
Distributeur Satellite Actif  1 entrée vers 4 sorti es en 75 Ohm :  
 
Bande passante 800 à 2 400 MHz 

Impédance 75 W 

Connectique entrée / sorties F ou BNC femelle 

Ondulation dans la bande ± 1 dB (sorties chargées sur 75W) 

Gain  2dB ± 1dB 

Facteur de bruit  < 6 dB 

Niveau de Sortie pour 38 dB d’IM3 + 10 dBm  

  
Les sorties ne passent pas la téléalimentation ,  celle-ci  est générée sur le connecteur d’entrée. 
 
Le châssis DSA 12-48 ou DSA 12-96, surveille le courant de téléalimentation. 
 
Les sorties non utilisées doivent être chargées.  
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CASSETTE DE COMMUTATION Bande L 
POUR CHASSIS DSA 12-48 

K7COM50N 
 

Description  

 

Ce module cassette est compatible avec les tiroirs DSA 12-48 (et DSA 12-96 avec adaptateur) permet 
la commutation de 2 signaux en Bande L, pour réaliser,par exemple, un système de sécurisation de 
réception. 
 
Nota : Ce sous-ensemble est totalement réversible.  
 

Commande en local : 

 
Lors d'une anomalie détectée sur la voie "NORMAL", l'équipement peut être basculé sur la voie 
"SECOURS" pour assurer la continuité du service : 
 

 en local, à l’aide d’un interrupteur situé sur l’arrière du module lui-même. 
 à distance, par contact des broches 1 et C de la DB9 en face arrière. 

 
L’état du commutateur est indiqué en face avant par une LED Bicolore : Vert      : Normal 

                        Rouge   : Secours 

TELEALIMENTATIONS 

 
Les entrées des commutateurs fournissent une  téléalimentation secourue aux LNB limitée en courant 
par le tiroir. 
 
Principales caractéristiques RF  
 
Impédance :  50 W 
Connecteurs RF : N femelle 
Bande passante : 800 à 2400 MHz. 
Courant transmissible : 500 mA DC maxi (entrée Normal + entrée Secours). 
Perte d’insertion : < 1.7 dB à 950 MHz et < 2.4 dB à 2150 MHz 
Pente : < 0.7 dB 
Ondulation d’insertion : < 0.2 dB 
Isolement : > 50 dB à 2150 MHz. (>55 à 950 MHz) 
  
Présentation du module :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



�����
��
������

Espace Entreprises des Longs Réages 
28230 EPERNON - �  02 37 83 45 52 �  02 37 83 89 31 

SAS au capital de 130 000 € - Code APE 742C – SIRET 447 566 936 00020 – TVA FR 484 475 669 36 

CASSETTE DECTECTEUR LARGE BANDE 
POUR CHASSIS DSA 12-48 

K7DET 
 
 
PRESENTATION 
 
Les Casettes sont des accessoires modulaires du tiroir DSA 12-48. Celui-ci peut 
supporter jusqu’à 12 cassettes, réalisant diverses fonctions comme, par exemple, la 
distribution, la commutation simple voie ou quadruples voies, la téléalimentation ou 
comme ici la détection. 
Ce module est du type large bande, il peut surveiller, selon le type, la Bande RF ou 
la bande L. 
 
CARACTERISTIQUES 
 
Bande passante 800 à 2 400 MHz (Bande L) 
                            40 à 860 MHz  (Bande RF) 

Impédance 50 W en Bande L , 75 W en RF 

Connectique entrée / sortie N femelle (Bande L) 

  F femelle (Bande RF) 

Ondulation dans la bande ± 0.5 dB (sortie chargée) 

Pertes d’insertion < 3 dB 

Seuil de détection -5 à -55 dBm (Bande L) 

  50 à 100 dBµv (Bande RF) 
SYNOPTIQUE DU MODULE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
PRESENTATION DU MODULE 
 
 
Dimensions boîtier : 100 x 85 x 22 mm 
Hauteur façade      : 132 mm 
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CASSETTE BLOC DE SECURISATION Bande L 
K7CS  

DESCRIPTION  
 
Ce module comporte 4 sélecteurs Bande L à 2 voies, mécaniquement et électriquement associés. Ces 
commutateurs, commandés localement ou via un ordre extérieur par contact sec, peuvent assurer la 
commutation des deux polarisations (verticale, horizontale) et des deux bandes (haute, basse) d’une antenne 
satellite. Il est possible de forcer à distance chaque module de commutation en mode ‘’ Secours ‘’, via un ordre 
extérieur par contact sec, indépendamment de la commande centralisée.  
 
Ce module s’intègre dans le berceau récepteur DSA 12-48 et bénéficie donc de la gestion des téléalimentations 
de ce tiroir (présence de K7 et état des téléalimentations visualisés en face avant par des diodes 
électroluminescentes bicolores).  
 
Commande en local  
Lors d'une anomalie détectée sur la voie "NORMAL", l'équipement peut être basculé manuellement sur la voie 
"SECOURS". L’état du commutateur est indiqué par une Led Bicolore (Vert/Rouge) 
 
Commande à distance*  
Le basculement peut être assuré également à distance par un contact généré depuis une commande extérieure.  
 

Basculement en "NORMAL"   : contact à effectuer entre les points 4 et 9 de la DB9 
Basculement en "SECOURS" : contact à effectuer entre les points 1 et 9 de la DB9 

 
Lorsque le récepteur détecte une anomalie, il bascule automatiquement en position secours.  
Une fois le défaut annulé il est nécessaire de rebasculer le commutateur en Normal. Pour cela, il faut le réarmer 
en maintenant l’interrupteur en position Normal pendant au moins 10 secondes.  
 
* Le basculement de chaque unité de commutation peut être effectué à distance, accessible comme suit  
 
Forçage module VB    contact à effectuer entre les points 2 et 8 ou 9 de la DB9  
Forçage module VH     contact à effectuer entre les points 3 et 8 ou 9 de la DB9  
Forçage module HB     contact à effectuer entre les points 6 et 8 ou 9 de la DB9  
Forçage module HH     contact à effectuer entre les points 7 et 8 ou 9 de la DB9  
 
Nota : Les points 8 et 9 de la DB9 sont reliés à la masse.  
 
TELEALIMENTATIONS  
 
Les entrées des commutateurs fournissent une téléalimentation aux LNB, limitée en courant à 600mA par entrée. 
 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES RF  
Impédance       50L  ou 75L  (à spécifier)  
Connecteurs Entrées/Sorties    N femelle / F femelle à spécifier 
Bande passante      950à 2200 MHz.  
Passage téléalimentation     600 mA DC maxi.  
Isolation entrée N/entrée S    >50 dB @ 2200 MHz.  
Perte d’insertion      < 3dB.  
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TIROIR  RECEPTEUR  FM MULTIVOIES 
SLI-14 FM 

 
GENERALITES 
 
Le tiroir SLI 14 FM  permet d’exploiter jusqu’à 14 voies FM stéréo, à partir d’une 
seule entrée antenne dans la bande 88,5 à 108 MHz. 
 
PRESENTATION 
 
Le tiroir SLI 14 FM est présenté dans un châssis standard 19 Pouces, de hauteur 
3U. 
Chaque voie FM est disposée sur des rails qui permettent son extraction pour les 
réglages ou la maintenance. 
 
Dimensions :  
 
Largeur (face avant)      : 482mm. 
Profondeur (hors poignées)     : 470 mm. 
Hauteur       : 132mm. 
 
Poids : 
 
Châssis nu, avec alimentations, sans voies   : 5,2 Kg. 
Poids de chaque voie FM      : 320 g. 
Poids du tiroir équipé de 14 voies    : 9,7 Kg. 
 
Chaque voie est maintenue en place par 2 vis moletées. 
 
Face avant : 

 14 voies, verticales, réparties en 2 groupes de 7. 
   2 alimentations, en position centrale, + 1 LED d’état. 

 
Sur chaque voie : 

 le contrôle casque (Jack broches) (niveau fixé en usine). 
 le réglage en face avant (Droite et Gauche) des voies de sortie. 

 
Face arrière : 

 l’arrivée Antenne (connecteur « F »  75 Ohm). 
 Le contrôle du niveau HF distribué vers chaque groupe de 7 récepteurs, (sur 2 
sorties en « F »). 

 Les 2 entrées Secteur (filtrées / 2 connecteurs Euronorm avec prise de terre). 
 Les 14 Sorties Audio amplifiées, dont la connectique et la quantité (14 ou 28) 
varient en fonction des versions**. 

 
* Il existe une version « Voie FM face avant » qui permet l’accès permanent au touches de réglage 
depuis la face avant .Cette version occupe la largeur de 3 voies enfichables, ainsi on dispose de 11 
voies enfichables en plus de cette voie face avant. 
** Dans la version de base, en sortie asymétrique,  on dispose d’un connecteur XLR 3 broches pour 
chaque voie.  
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ASPECT ELECTRIQUE 
 
BRANCHEMENT SECTEUR  
 
Deux alimentations à découpage montées en Normal / Secours, permettent un 
fonctionnement sur courant alternatif 50 ou 60 Hz, de 90 à 240 VAC. 

 
En face avant, le bon fonctionnement de chaque alimentation est  indiqué par un 
voyant.  
 
En cas de problème d’une des alimentations, la deuxième alimentation assure le 
fonctionnement, du tiroir. 
 

 
 

CONNEXION HF  
 
A l’entrée HF on doit disposer , pour un parfait décodage stéréo, d’un niveau 
supérieur à 55 dBµV, dans la bande FM. 
(cette valeur prend en compte l’atténuation apportée par la distribution interne du 
tiroir, qui, partant du connecteur d’entrée, assure la distribution du signal vers les 14 
récepteurs, et les 2 prises de test). 
 

NOTA : chaque prise de test est le reflet du signal HF distribué à l’entrée de chaque récepteur. 
 

SORTIES BF  
 

Les Sorties arrières (Droite et Gauche) assurent un niveau normalisé de +4 dBu. 
(cette valeur peut être réglée en face avant). 

 
AFFICHAGE et PLL  
 
Chaque Tuner est synthétisé au pas de 50 KHz, dans la bande 87,50 à 108,00 MHz. 
Les Fréquences sont donc affichées avec cette précision. 
L’afficheur indique aussi l’état de la tension de la partie « radio » du récepteur, soit 
+3V en fonctionnement nominal. 
La diode d’alimentation est, elle, le témoin du +12V, sortie d’alimentation.  
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REGLAGES   
 

Après extraction de la voie en réglage, il apparaît 3 boutons poussoir (FM, Mode, et 
Enter, en version de base 15 mémoires), ainsi qu’un inverseur à 2 positions (pour le 
balayage des fréquences dans toute la bande). 
 
Dans une utilisation basique, on peut ne pas utilis er la fonction « Mémoire ». 
 
Dans ce cas, on opère la mise en route en appuyant le poussoir « FM ». 
L’écran affiche la fréquence actuelle, on peut choisir la fréquence souhaitée   
en utilisant le bouton de balayage (vers le haut ou vers le bas). 
Le scanning s’arrête dès réception d’une porteuse. 
 
Dans une utilisation plus évoluée, on utilise la fo nction « mémoire ». 
 
En version de base, on dispose de 15 mémoires. 
En option, on peut disposer de 30 mémoires. 
 
Pour accéder à cette fonction, on doit utiliser le bouton  « enter », et sur l’afficheur, 
on doit voir l’information « preset » qui clignote. 
Dans ce mode, à chaque fréquence reçue, on peut mettre en mémoire, en appuyant 
à cet instant sur la touche « enter ». 
L’appareil incrémentera tout seul de 0 à 15 les stations ainsi choisies. 
Pour sortir de ce mode, on doit maintenir appuyée la touche « enter » pendant 2 
secondes. 
 
Pour rappeler les stations ainsi mémorisées, on procède comme suit :  

 1 appui sur le bouton « FM » 
 1 appui sur le bouton « mode », (« preset » apparaît fixe). 
 En utilisant le poussoir haut/bas du scanning, on fait défiler les numéros  
des stations préréglées. 

 
NOTA : on peut aussi utiliser un mode entièrement automatique, en appuyant « enter » plus de 4 
secondes. Dans ce cas, on mémorise ou pas les stations, en appuyant « enter » à chaque pose du 
scanning, avant 3 secondes. Pour sortir de ce mode, appuyer  « enter » plus de 4 secondes. 

 
On notera que les coupures secteur (des 2 alimentations simultanément et de la 
batterie interne), n’affectent pas les préréglages mémorisés, si elles ne durent pas 
au-delà de 1 minute. 
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TIROIR MULTI-MODULES en 3U 
DSA17 

 
DESCRIPTION 
 
Ce tiroir a été developpé pour contenir, dans un volume particulièrement restreint, jusqu’à 17 
voies de fonctionnalités diverses. 
 
Pour cela, il est constitué d’un châssis sécurisé en alimentation, pouvant contenir en face arrière 
16 + 1 modules amovibles, considérant que l’on travaille souvent à modulo 16 et que l’on peut 
souhaiter disposer d’une voie ‘chaude’ en secours. 
 
Ces modules peuvent être choisis parmi 6 modèles fonctionnels (que l’on peut panacher) : 

 Amplificateur plat en Bande RF (K7AMP17-P-RF) 
 Amplificateur plat en Bande L (K7AMP-17-P-L) 
 Amplificateur penté en Bande RF (K7AMP-17- PT-RF) 
 Amplificateur penté en Bande L (K7AMP-17-PT-L) 
 Amplificateur/Détecteur en Bande RF ou en Bande L (AMP17-DET-RF ou –L) 
 Relais/Commutateur Bande RF ou Bande L (AMP17-RL) 

 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  
 

·  Tiroir avec 2 alimentations secteur séparées, fixes, montées en N/S, surveillées. 
·  Sécurité de consommation de chaque module.  
·  Report des alarmes (contacts normalement fermés) sur une DB9 en face arrière. 
·  Facteur de bruit des Amplis : < 5 dB. 
·  Gain (Ampli plat) : + 15 dB en RF ou en Bande L. 
·  Pente (Ampli penté) : 18 dB (ex. en Bande L : 0dB à 950 MHz / 18dB à 2150 MHz). 
·  Consommation secteur du tiroir équipé de 17 Amplis pentés : 55mA (en 220 VAC). 

 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
 
Tiroir Alu 19 Pouces, 3U. 
Poids de chaque module amplificateur : 210g. 
Connectique HF des modules 50 Ohms : N, SMA, BNC. En 75 Ohms : F ou BNC. 
Connectique Alimentation de chaque module : BR2, verrouillable, en face arrière. 
Poids du châssis nu : 3,4 Kg. 
Poids du châssis équipé de 17 amplis : 7 Kg. 
 
CABLAGE PRISE ALARME 
 
1 = Alim1  
2 = Alim2 
 

3 = modules 1 à 8 
4 = module 9 à 17. 

   
NB : contacts ouverts, en réglage usine, avec le plot 5 (Masse),(cavaliers à déplacer pour 
alarme contacts fermés avec la masse, plot N°5 ). 
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4 – TIROIRS 19’’ 5U
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TIROIR DSA 12-96 
DESCRIPTION : 
 
Le DSA12-96 est un châssis de base 19 “ 5U avec alimentation redondée et  sorties alarmes. 
 
Il peut recevoir jusqu’à 12 modules "cassettes", en connectique N, SMA, BNC, E ou F, 
indépendamment extractibles. Différentes cassettes peuvent être insérées dans un même châssis 
parmi : 
 

 Répartiteur 2*, 4* ou 8 voies actif ou passif  
 Relais HF* 
 Détecteur HF* 
 Détecteur-Commutateur HF 

 Amplificateur HF* 
 Injecteur* 
 Stop-courant* 
 Alimentation extérieure* 

*Via un adaptateur 
 

Le  montage des cassettes, positionnées verticalement et verrouillées par vis moletées, se fait par 
l’arrière de l'appareil. 
Dans le cas de cassettes Répartiteur, Amplificateur, Détecteur-commutateur, Injecteur, Alimentation 
extérieure, 12 LEDs bicolores en face avant donnent l’état des liaisons raccordées (on détecte les 
surconsommations ou la coupure de ces liaisons).  
L’état des 2 alimentations est également indiqué par 3 LEDs en face avant. 
Le dysfonctionnement d’une alimentation ou d’une cassette est signalé par une LED qui passe au 
rouge en face avant et par l’évolution de contacts sur une prise informatique DB9, à l’arrière de 
l’appareil. 
 
Les alarmes sur les 12 voies peuvent être inhibées par le positionnement de commutateurs, pour les 
voies non citées ci-dessus, afin qu’elles deviennent transparentes à l’alarme. 
 
INFORMATION DES DIODES EN FACE AVANT :  

La couleur des LEDS indique l’état du système. Quatre possibilités : 

 LED éteinte (pas de module inséré)  
 LED rouge (coupure ou court-circuit franc)  
 LED orange (consommation anormale)  
 LED verte (OK) 

 
Toute alarme déclenchera alors 2 relais sur la DB 9 (2 boucles indépendantes). 

 
DEFAUTS DES ALIMENTATIONS : 
 
La LED centrale verte (DC) indique la mise en service du châssis à partir de 2 Alimentations secteur 
séparées, et le bon fonctionnement des 2 alimentations. Si l’une des deux alimentations est 
défectueuse, la LED alimentation correspondante (1 ou 2) s’allume en rouge et déclenche aussi 
l’alarme sur la DB 9. Dans ce cas, l’autre alimentation continue à alimenter le châssis. Pour assurer 
une continuité de service, l’alimentation HS peut être échangée depuis la face avant sans mettre le 
châssis hors tension. L’alarme disparaîtra alors. 
 
OPTIONS : Nous proposons 2 options sur le DSA 12/96 : 
 
OPTION1, dite « DE PRECABLAGE »  : 
Celle-ci permet d’avoir, sur une prise supplémentaire DB15, l’information de la,ou des, voies ou même 
de l’alimentation qui a créé une alarme.(Cette alarme se manifeste par mise à la masse (Point 15) des 
bornes 1 à 14. 
Ainsi, on pourra connaître cette information à distance. 
 
OPTION 2, dite « IP » : 
Nous proposons une option dite « IP » ou le châssis est associé à une adresse Internet, afin de 
disposer  d’une information  à distance. 
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CASSETTE REPARTITEUR 1 ENTREE VERS 8 SORTIES 
EN Bande L / POUR CHASSIS DSA 12-96 

K7A8. 
 
 

Le tiroir DSA12/96 peut recevoir jusqu’à 12 cassettes de ce type. 
 
Chacune d’elle est active et peut être cascadée avec la suivante. 
 
Les cassettes fournissent la tension de téléalimentation sur la prise d’entrée, les 
sorties sont capacitives. 
 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  
 
Impédance entrée   50 ou 75 L  
Connectique entrée Toutes connectiques (N, F, BNC, SMA…) 

Impédance sortie  50 ou 75 L  
Connectique sortie Toutes connectiques (N, F, BNC, SMA…) 

Tension de téléalimentation (sur le connecteur d’entrée) 18V DC / 0,5 A 
Protection entre voies de sorties > 20 dB de 900 à 2200 MHz 

Perte d’insertion +2 dB ± 0,5 dB  
 

 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
 
Dimension de la K7 180 x 120 x 22 mm 
Façade avant h = 220 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

     K7A8F                                                                                              K7A8N  
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CASSETTE DETECTEUR/COMMUTATEUR 
POUR CHASSIS DSA 12-96 

K7DET/COM 
 
GENERALITES  
 
Cette cassette, adaptée au châssis DSA 12-96 en 5U, permet la sécurisation d’une réception 
dans la Bande RF (K7DET/COM/RF) ou dans la Bande L (K7DET/COM/L). 
 
Elle est constituée à partir d’un boîtier répartiteur 8 voies, dont on a conservé 7 connecteurs : 
 
Entrée signal Normal / Sortie signal Normal  (pour l’analyse signal Normal) 
Entrée signal Secours*/ Sortie signal Secours * (pour l’analyse signal Secours) 
Entrée signal Normal / Entrée signal Secours / Sortie utilisation (relais HF) 
 
Deux dicordes coaxiaux externes relient d’une part la sortie N à l’entrée N du relais et d’autre 
part la sortie S et l’entrée S du relais. 
 
* Il existe un modèle à 3 connecteurs (Normal.Secours.Sortie) où les étages intermédiaires 
   ne sont pas accessibles. 
 
Un connecteur DB9 permet de plus : 
 

 de connaître à distance la position du relais (Normal ou Secours) 
 de forcer celui-ci. 

 
CARACTERISTIQUES 
 
Impédance Bande L     50 �  N, SMA ou BNC 
Impédance Bande RF    75 �  F ou BNC 
Dynamique du Detecteur    > 50 dB    
Protection N/S Bande L                                   > 54 dB     
Protection N/S Bande RF    > 60 dB                                                     
Réglage du seuil de basculement Bande L   - 55 à – 5 dBm  
Réglage du seuil de basculement Bande RF 50 à 100 dBµV 
Forçage local      par inverseur mécanique 
Mécanique Boîtier     180 x 120 x 22 mm 
                   Façade     h = 220 mm     
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COFFRET  EXTERIEUR POUR EQUIPEMENTS 19 POUCES 
 
 
 
PRESENTATION 
 
Pour certaines applications, et en particulier pour abriter des équipements de transmission, à 
proximité d’antennes extérieures, on est amené à concevoir des armoires outdoor pour les 
abriter comme pour les alimenter dans les meilleures conditions d’exploitation et de sécurité. 
 
CONCEPT PHYSIQUE 
 
Ces ensembles sont élaborées à partir de coffrets en fibre renforcée, avec porte pleine et 
des jambes inox permettent leur pose au sol ou en terrasse, en conservant l’accès en partie 
basse, par où il est courant de disposer les accès des câbles (coaxiaux, fibre, énergie …). 
Ces accès sont proposés, au moins pour les câbles coaxiaux, au travers de traversées 
femelle, souvent dans les connectiques étanches les plus courantes (N 50 Ohm) ou dans 
des versions plus économiques (BNC 50 Ohm, ou F ou BNC 75 Ohm). 
La partie interne de ces traversées est généralement précâblée en usine et connéctorisée en 
fonction des équipements prévus, souvent avec un câble beaucoup plus souple que le câble 
extérieur arrivant. 
 
A l’intérieur de ces coffrets, on trouve  :  

 Un châssis, capable de recevoir des équipements 19 Pouces, pivotant, afin de                 
permettre l’accès à la face arrière des équipements raccordés. 

 Des prises secteur femelle normalisées, câblées au travers d’un disjoncteur 
différentiel de sécurité, pour alimenter les équipements et des prises de service. 

 Un système de ventilation, avec entrée et sortie d’air, afin de maintenir une 
température acceptable, souvent couplé avec une sonde de température. 

 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES  
 
Le modèle dit « classique »   Coffret fibre gris clair. Porte pleine, 

ouverture droite ou gauche, 3 options de 
serrure (pas de clé, clé simple, ou clé de sécurité 
avec contact de position).  

Dimensions       l= 600mm H= 800mm P= 400mm. 
Poids équipé      65 Kg. 
Réglage partie basse / sol     entre 100 et 400 mm, à préciser à la 
commande. 
Piètement   2 jambes inox, de section 40 x 40 mm, 

avec bouchons d’étanchéité, 
Prise au sol  500 x 700 mm, fixation du coffret par 4 vis 

et boulons inox M10.  
Accès face inférieure   16 à 32 traversées en N 50 Ohm + 1 

entrée câble fibre (par presse étoupe) + 2 
entrées câble secteur (par presse étoupe). 

Equipement interne   16 à 32 cordons en RG223 en 
connectique N et SMA + 1 châssis 
pivotant pour tiroirs 19 Pouces, de 
capacité 15U + 2 arrivées secteur avec 
chacune 1 disjoncteur différentiel, 
alimentant chacune 6 prises secteur + 1 
ventilateur en partie basse, avec option 
contacteur de coupure ou sonde 
thermique. 
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COFFRET DE PROTECTION FOUDRE ET 
ADAPTATEUR D’IMPEDANCE POUR 42 COAXIAUX 

 
 
PRESENTATION 
 
Il s’agit de proposer un coffret d’interface destinée à adapter les impédances de câbles 
coaxiaux 50 Ohm, issus d’antennes satellite, en Bande L, et qui doivent alimenter des IRD’s 
en 75 Ohm. 
 Il doit en plus assurer la protection contre la foudre des surtensions véhiculées par les 
coaxiaux, et enfin permettre le test du signal véhiculé dans chaque coaxial sans coupure du 
signal. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Nous proposons un  coffret en  matériau  isolant, pour  extérieur, placé en position 
horizontale, avec  les accès par la face  inférieure sur une plaque de laiton qui servira de 
point de concentration de la référence des masses, et qui sera donc reliée au radier du 
bâtiment. 
  
Chacun de ces accès sera constitué dans l’ordre par  
 

 1 x traversée Nf/Nf, où seront reliés les câbles des antennes 50 Ohm (par exemple 
type RG 214). 

 1 x SLI-N-3000 protection foudre coaxiale, 3GHz, avec passage du continu, en Nm/Nf, 
disposée sur le coté interne (du coffret) de la traversée N. 

 1 x PA2VNmF répartiteur passif, spécifique, 2 voies, Bande L.Sa particularité est de 
réaliser une adaptation entre l’entrée (Nm 50 Ohm) et les 2 sorties (chacune en Ff 75 
Ohm), avec un ROS < 1,30.Une des sorties sera chargée (charge F mâle), et servira 
de test du signal, l’autre assurera la continuité du signal (par exemple en câble C6 vers 
la tête de réseau). 

 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
 
Type Coffret   SAREL en fibre renforcée, avec porte 

transparente, fixé à hauteur d’homme sur la 
façade du bâtiment. 

Dimensions      Largeur 800mm, Hauteur 500mm, profondeur 
400mm. 
Partie inférieure  1 x plaque laiton* de 750 x 350 mm,                           

porteuse de 40 traversées Nf/Nf (pour les arrivées 
antennes),      

*Plaque laiton percée de 2 passages circulaires aux bords protégés, d’environ 60mm 
chacun, qui permettent la sortie des câbles C6 (en 2 x 20 environ) vers la crosse d’accès à la 
tête de réseau. 
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5 – SELECTEURS & MATRICES 
Bande L & Bande RF
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TIROIRS SELECTEURS 
 
 

Dans cette gamme nous proposons 2 types de tiroirs : 
 

1. Tiroirs « Sélecteurs » qui permettent le choix d’une entrée (en général multiple 
de 16) vers une sortie utilisation. C’est le cas de la sélection d’une antenne 
parmi n. 
La sélection est réalisée à partir d’une simple roue codeuse ou en option à 
partir d’une prise réseau intranet.  

 
2. Tiroirs « Sélecteurs Multiplexeurs » qui permettent le choix de plusieurs 

entrées, voire toutes, vers 1 sortie utilisation. On dispose alors d’un multiplex 
des entrées. C’est le cas de la sélection d’un multiplex RF spécifique à partir, 
par exemple, de n x 16 entrées. 
La sélection est réalisée à partir d’une prise réseau intranet et d’un logiciel 
adapté. 
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MATRICES « POINT à POINT » et MATRICES 
« MULTIPLEXEUSES » 

 
 
 
 
1- GENERALITES 
 
En matière de matriçage de voie en RF ou en bande L, les qualités du matériel retenu sont 
fondamentales. 
Tout d’abord, la Matrice constitue bien sûr en elle-même le nœud central de la distribution en 
sortie de tête de réseau ou de nodal : 
 
Ce doit être un équipement professionnel, dont la fiabilité se doit d’être absolue, et sur lequel  
les possibilités d’intervention (SAV ou simple maintenance) doivent, par exemple,  pouvoir 
s’opérer sans coupure ou déconnexion des voies fonctionnelles. 
Sur le plan des performances électriques il est fondamental de choisir un produit très pointu : 
En particulier, le choix doit être guidé par au moins 5 paramètres fondamentaux : 
 
La consommation électrique  se doit d’être minimale, un produit « froid » est toujours un 
gage de fiabilité.  
 
La protection entre les voies  d’entrées  est sans doute le paramètre le plus important à 
considérer, d’autant plus que celles-ci sont en grand nombre :  
Chaque voie d’entrée sera de toutes façons affectée, et avant tout traitement, par un résidu 
de toutes les autres voies présentes. 
Seule une protection maximum entre les voies dès l’entrée garantira l’immunité des voies à 
matricer entre elles. 
 
La protection entre les voies de sortie est aussi à prendre en compte, il garantira 
l’isolement des équipements connectés en sortie de Matrice. 
 
L’atténuation de transfert  apportée par la Matrice sur les voies non appelées est 
importante dans la mesure où tout résiduel se retrouvera superposé aux signaux en sortie de 
Matrice. 
 
REMARQUE : L’atténuation de transfert apportée par la Matrice sur les voies non 
commutées est augmentée, dans le cas d’une Matrice à perte d’insertion non nulle, de la 
valeur de celle-ci, comme pour toutes les voies. Cela peut en masquer la valeur vraie. 
 
Enfin, la Linéarité dans toute la bande de fonctionnement est aussi très importante. A noter 
que dans le cas des Matrices à atténuation de transfert corrigée, qui sont compensées 
intérieurement par des Amplificateurs sur chaque voie, nous fournissons, à la demande, des 
Matrices volontairement pentées avec la fréquence, ce qui permet à l’utilisateur de disposer 
par exemple d’une compensation intrinsèque des liaisons coaxiales associées à sa mise en 
place, voire des liaisons amont ou aval existantes. 
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REMARQUE IMPORTANTE :  
Dans le cas des Matrices RF, où les voies d’entrée sont généralement à haut niveau, 
souvent la sortie des Modulateurs RF, autour de 115 dBµV, il convient de noter 2 éléments 
importants  
          ·  d’une part la Matrice doit pouvoir supporter des niveaux d’entrée  élevés, sans 
dégradation ni distorsion (intermodulation, point de compression). 
 
          ·  d’autre part  l’atténuation d’insertion des voies commutées est souvent proposée non 
nulle, afin d’attaquer directement et sans autre  interface les Convertisseurs optiques du 
réseau (par exemple à 90 dBµV). 
 
2- NOTRE EXPERIENCE 
 
Spécialisés depuis 15 ans dans la fourniture clé en mains de têtes de réseaux 
professionnelles, ayant des demandes de providers satellites, disposant des ingénieurs de 
recherche HF motivés et appuyés sur un laboratoire de mesure très performant, nous avons 
pris, dès 1998, le pari de réaliser nos propres équipements de matriçage, à l’origine en 
bande L, c'est-à-dire jusqu’à des fréquences de 2200MHz. 
 
Les premières fournitures furent à destination de professionnels renommés (Eutelsat, TF1 ou 
Nodal du Palais des Congrès …) qui d’ailleurs à ce jour, exploitent toujours ces 
équipements, et dont nous assurons toujours le SAV, la plupart du temps au titre de contrats 
de maintenance renouvelés annuellement. 
 
Ces premiers produits, qui se contentent de commuter, avec les performances techniques 
requises plus haut, une entrée  (souvent parmi n x 16) vers une sortie  (souvent 16 à 64) 
sont donc toujours d’actualité avec seulement des évolutions concernant leur maintenance et 
leur commande. 
 
3- MATRICE/MX 
 
Une évolution importante a vu le jour avec le développement des  « MATRICES / MX » : 
 
Le plus souvent, celles-ci sont utilisées en RF, car il est plus rare de disposer, isolées, des 
porteuses d’un bouquet satellite, quoique rien n’empêcherait en pratique de souhaiter 
disposer en sortie de Matrice MX d’un multiplex de canaux 36 ou 72 MHz entrants. 
 
Ce type de Matrices est donc apte à  fournir  sur chaque sortie un multiplex  réalisé à 
partir de  certaines (voir de toutes) des  voies d’entrée .  
 
Cette évolution, à priori anodine, nous a amené à repenser un tout nouveau produit, et à 
revoir toutes nos cartes de commutation (coté logique -hard et soft-) puisqu’elles se sont vu 
adjoindre chacune un multiplexeur RF individuel d’entrée, afin que l’utilisateur dispose d’une 
vraie grille de commutation qui permette de juxtaposer en sortie n’importe lesquelles des 
voies d’entrée retenues, dont celles déjà éventuellement utilisées vers une autre sortie. 
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4- LE SERVICE 
 
Nous disposons en permanence d’un tiroir de démonstration, version basique, configuré en 
8x8 en RF plus 8x8 en Bande L, que nous mettons à la disposition de nos clients potentiels, 
afin qu’ils puissent juger eux-mêmes des avantages apportés par les performances de ces 
produits. 
Par ailleurs, et en accord avec nos principaux utilisateurs, nous proposons un contrat de 
maintenance annuel reconductible et applicable dès la 2ème année. 
 
5- PERFORMANCES PROPOSEES  
 
Voici quelques paramètres que nous pouvons garantir sur la dernière génération de nos 
MATRICES et MATRICES/MX  (en RF comme en Bande L) : 
 
ELECTRIQUES : 
 

·  Bande passante  40 à 900 MHz en RF, 900 à 2200 MHz en Bande L. 
·  Isolation entre voies d’entrées  : 80 dB (Matrices P à P), 60 dB (Matrices Mx). 
·  Atténuation  (E / S, voies commutées) : -20 dB (en option -10 ou 0 dB ou penté). 
·  Linéarité  : +- 1dB sur toute la bande. 
·  Atténuation vraie  (entrée/sortie, voies non commutées) : -60 dB (typ. -65 dB)  
·  Isolation entre voies de sortie  : 70 dB. 
·  Niveau maxi  en entrée (sur chaque voie) : 130 dBµV. 
·  Facteur de bruit  : < 4dB (typ. 3,5 dB). 
·  Consommation  : (version de base 16 E x 16 S) : moins de 15 VA. 

 
MECANIQUES 
 

·  Connectique  : les 2 versions 50 Ohm (en N ou en SMA et plutôt pour la bande L) et 
75 Ohm (en BNC ou en F pour la bande RF) sont disponibles. Un panaché des 
connectiques et des impédances est aussi possible. 

 
·  Volume  : Voici les configurations « catalogue », à base d’unités 19 Pouces, 5U : 

�  1 x 5U : 16Ex16S ou 32Ex16S ou 2 x 16Ex16S 
�  2 x 5U : 48Ex16S ou 32Ex32S 
�  3 x 5U : 48Ex32S,  4 x 5U : 64Ex32S 
�  6 x 5U : 64Ex48S,  8 x 5U : 64Ex64S 

 
6- COMMANDE 
 
Chaque Matrice est livrée avec un logiciel de commande, qui permet, en local comme en 
déporté (RS 485, IP), d’affecter à sa convenance chaque sortie à une entrée, ou à un 
multiplex des voies d’entrée, s’il s’agit d’une Matrice MX. Pour guider l’opérateur, une grille 
apparaît sur l’écran du PC qui représente, en XY, les points de connexion retenus. En 
utilisation distante, ce même logiciel permet aussi de commander plusieurs Tiroirs 5U. 

 
 
 



��������
������

Espace Entreprises des Longs Réages 
28230 EPERNON - �  02 37 83 45 52 �  02 37 83 89 31 

SAS au capital de 130 000 € - Code APE 742C – SIRET 447 566 936 00020 – TVA FR 484 475 669 36 

 

6 – PROTECTION FOUDRE 
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PROTECTION  COAXIALE   DC à  3GHz 
Réf. SLI-N-3000 – SLI-F-3000 

 
APPLICATION  
 
Ce produit est destiné à réduire les surtensions qui peuvent résulter de l’écoulement de 
courants d’origine diverses (foudre, commutations …) sur la gaine des liaisons coaxiales.  
Cette circulation de courants impulsionnels peut induire des surtensions sur l’âme, d’autant 
plus élevées et destructrices que le câble présente une « transparence de tresse » (rapport 
de la surtension engendrée sur l’âme du câble par le courant de gaine circulant) élevée. 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES  
 
La gamme de la série 3000 est caractérisée par une vocation universelle, due en particulier : 
 

�  à des performances élevées en haute fréquence (plusieurs GHz) 
�  au non blocage des tensions continues ou basses fréquences  

permanentes souvent présentes (téléalimentation / informations par le 
coaxial) parallèlement aux signaux HF. 

 
 
Principales caractéristiques électriques  : 
 
Impédance                                                                      50 � , connectique N Mâle ou Femelle 
                                                                                        75 � , connectique F femelle 
Puissance Maximum du signal HF traversant                10 Watts. 
Bande passante (+- 0,5 dB d’ondulation et ROS < 1,40)           DC à 3GHz. 
Fréquence maximum d’utilisation  (ROS #2)                   5GHz. 
Atténuation d’insertion à 3GHz                                       < 0,4 dB. 
Valeur maximum du signal DC superposé                     ±50V et 2A. 
Valeur maximum du signal AC superposé                      35V RMS et 2A. 
Tension crête de déclenchement en impulsion               90V. 
Courant maxi écoulé en impulsion                                  3 KA. 
 
Nota : ce produit est symétrique. 
 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
 
(La série SLI-3000 peut être utilisée en insertion par simple raccordement entre 2 
connecteurs mâles, ou en traversée de paroi, par exemple en introduction dans un 
bâtiment). 
 

�  Matière : Laiton nickelé. 
�  Dimensions : Diamètre sur plat de profilé hexagonal : 27mm 
�  Poids : 170g. 
�  Connexion de terre : Vis M3 sur le corps, ou liaison souple de 150mm 

avec cosses. 
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PROTECTION COAXIALE pour EMETTEUR de MOYENNE 
PUISSANCE en  BANDES  HF et VHF 

Réf . SLI-2K-N  et  SLI-5K-HN 
 

 
 
 
GENERALITES :  
 
Cette protection secondaire contre les effets de la foudre permet de limiter les effets d’un coup de 
foudre capté par l’antenne et circulant sur le câble coaxial de liaison vers l’émetteur. 
Compte tenu de la connectique retenue et de la bande passante souhaitée, cette protection est 
adaptée aux émetteurs de petite ou moyenne puissance. 
D’autres produits pourront être choisis, par exemple destinés aux émetteurs de plus grande 
puissance, dans une bande de fréquence plus étroite (ex : la Bande HF jusqu’à 20 ou 30 MHz), 
et éventuellement adaptés aux transmissions de puissance par ligne symétrique. 
Cette protection coaxiale ne fait pas non plus ombrage à des protections bien plus efficaces par 
lignes quart d’ondes, qui n’assurent pas cette largeur de Bande, en particulier pour les 
fréquences les plus basses (ex : nous avons un produit performant de 80 à 500 MHz). 
 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :  
 
Connectique     N ou HN, 50 Ohm. 
Puissance HF permanente efficace    2KW (en N) ou 5KW (en HN). 
Courant de Foudre Maxi sur l’âme    20 KA / 1 mS. 
Bande Passante     0 à 500 MHz. 
ROS Entrée et Sortie      < 1,40. 
           
CARACTERISTIQUES MECANIQUES :  
 
Présentation                               coffret étanche en fonte d’aluminium, 
composants  
                                                                                   internes moulés. 
Dimensions                                 110x110x80mm (pour le N),  
     210x110x80mm (pour le HN). 
Poids              1,2Kg (version N)  
    2,1Kg (version HN).  
Prise de raccordement et d’écoulement à la terre     Cosse de Diam. 8mm sur visserie M6 
Laiton (version N)   
    M8 (version HN).                    
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ECLATEUR  de  MÂT  D’ANTENNES   
SLI - EMA 

 
 
  
 
UTILISATION 
 
Ce produit permet l’équipotentialité des parties métalliques localisées dans un même site.  
On rappelle en effet que toutes les normes de sécurité indiquent toujours que dans une même 
zone toutes les parties métalliques doivent être reliées entre elles. 
Pour diverses raisons, aussi bien d’exploitation (ronflements), de discrétion ou autres, cette 
disposition n’est pas toujours réalisée. 
Les éclateurs de mâts d’antennes assurent cette équipotentialité dès lors qu’apparaît une 
surtension entre les parties métalliques auxquelles ils sont connectés. 
 
 
MONTAGE 
 
Les éclateurs de mats d’antennes se présentent sous la forme d’un corps étanche, surmoulé 
autour des deux pattes de liaison. 
Chacune d’elles doit être reliée à l’une des pièces métalliques locale : pendant le passage de la 
surtension, ces éléments se trouveront électriquement reliés entre eux, dans la limite de la 
tension de décharge de l’éclateur interne. 
 
 
PERFORMANCES ELECTRIQUES 
 
Les éclateurs de mâts d’antennes peuvent être caractérisés par les 3 points suivants : 
 
Tension de déclenchement      1400 VDC 
Tension de décharge (tension d’arc)     < 15 V 
Courant maxi de décharge      10 KA 
 
  
CARACTERISTIQUES MECANIQUES  
 
Longueur hors tout       140 mm. 
Diamètre du corps (de couleur beige en standard)   31 mm. 
Pattes de connexion      cuivre étamé de 24 x 3 mm, percées à 8,2 
mm. 
Poids         150 g.  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��������
������

Espace Entreprises des Longs Réages 
28230 EPERNON - �  02 37 83 45 52 �  02 37 83 89 31 

SAS au capital de 130 000 € - Code APE 742C – SIRET 447 566 936 00020 – TVA FR 484 475 669 36 

INDUCTANCE DE TERRE    
ST 30 

 
GENERALITES 
 
On utilise des Selfs de Découplage de Terre lorsqu’on souhaite limiter la circulation de courants 
impulsionnels dans la zone équipée. 
Les normes (en matière de sécurité Foudre) exigeant cependant que tous les conducteurs d’une 
même zone  soient reliés électriquement, (principe de l’équipotentialité des masses), l’inductance 
de Terre est un bon moyen de relier ces ensembles au sens « basse fréquence » (en particulier 
pour le 50 Hz, et toute la sécurité associée), alors que  les lignes équipées resteront relativement 
découplés (ou isolés), pendant l’écoulement de surtensions impulsionnelles, principalement du 
type foudre. 
 
PERFORMANCES  ESSENTIELLES  
 
Pour être efficace, une Inductance de Terre doit :  
 

 Etre conçue pour absorber un fort courant impulsionnel, donc être fabriquée avec un 
conducteur de forte section, en spires bien isolées. 

 
 Présenter une Fréquence de Résonance la plus élevée possible, au moins bien 

supérieure à la fréquence des agressions attendues, (cette fréquence correspond à une 
impédance quasi nulle, où sa présence  n’apporterait plus d’intérêt). La valeur idéale vis-
à-vis des agressions du type foudre doit se situer au-delà du MHz, le produit devra donc 
être peu capacitif, on est donc amené à réaliser un bobinage dans l’air. 

 
 Pouvoir assurer un bon découplage vis-à-vis des agressions attendues : En matière de 

protection contre la foudre, la valeur minimale couramment retenue est de quelques 
dizaines de  µH. Pour obtenir cette valeur dans l’air, il faut beaucoup de spires. 

 
Ces 3 raisons font que ce produit est relativement volumineux. 
 
CARACTERISTIQUES  DE L’INDUCTANCE  ST 30  
 
Valeur nominale      30 µH. 
Fréquence de résonance     > 13 MHz. 
Connexions de sorties en fil V/J    200 mm en 25 mm², sur cosse diam. 8 mm. 
Dimensions        320 mm L x 90 mm l x 120 mm / Poids 1,8 
Kg.  
Fixation  1 vis M6 est fournie avec chacun des 2 

supports, dont l’écartement est réglable 
entre 50 mm et 300 mm, afin de disposer 
d’un montage universel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


